Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Opis przedmiotu przetargu
[bookmark: _GoBack]
Panele balistyczne „Dura-Bloc”  pochodzące z demontażu kulochwytów blokowych zespołu strzelnic krytych Akademii Policji w Szczytnie zawierające nieokreśloną ilość mieszanin metali ołowiu i miedzi. Materiały zmagazynowane na paletach, ofoliowane i zważone. Masa łączna netto 29550 kg.
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Karta Techniczna

Nierykoszetujacy Zespét Panelu Strzelnicy (1/2” AR 500, 2”
Dura-Panel, oblozenie zewnetrzne Dura-Bloc 24”x 9”x12")

Nazwa wyrobu:
Dura Bloc ballistic Rubber o wymiarach 24”L x 12"W x 9”D, [610mmx305mmx229mm]

waga 33,5kg

Producent:
Range System USA 5121 Winnetka Avenue North, Suite #225, New Hope, MN55428

Opis:

Stworzony z czastek gumy pochodzacej
z recyklingu | wyjatkowej, opatentowanej
kompozycji. Dura-Bloc™ to formowana na
zZimno guma zapewniajaca  optymalna
trwato$¢. Unikalne mozliwosci balistyczne
i niezréwnana wydajno$¢  opatentowanej
przez Range Systems gumy balistycznej
ustanowity standard bezpieczeristwa
i trwatodci. Guma balistyczna Dura-Bloc™
zostata zaprojektowana tak, aby
zminimalizowaé rykoszet i rozpryski
standardowych  pociskéw  pistoletowych
i karabinowych poprzez przechwytywanie
i zamykanie pociskéw. .

Opatentowany gumowy blok kompozytowy
Range Systems jest przeznaczony do
kapsutkowania amunicji do kalibru 7,62.
Jego wiasciwosci samoleczenia zamykajg
droge pocisku po tym, jak pocisk przebije
powierzchnie, dzieki czemu kazdy pocisk jest
zamkniety w bloku z gumy balistycznej.

Pr :

Wymiary: 24”dh. x 12” szer. x 9"gteb.
610 mm x 305 mm x 229 mm

Waga: 33,5 kg

Produkty Dura-Bloc | Dura-Panel sa jedynymi produktami z gumy balistycznej, ktére
uzyskaly numer NSN (National Stock Number) 1 sa przewozone W systemie

kodyfikacyjnym NATO.

NSN: #9320-01-565-6471
SKU #RB1000

Produkty z kompozytéw gumowych Dura-Bloc™ firmy Range Systems praktycznie
eliminuja ryzyko rykoszetu i rozpryskéw, minimalizuja unoszace sie¢ w powietrzu
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Nierykoszetujacy Zespét Panelu Strzelnicy (1/2” AR 500, 2"
Dura-Panel, oblozenie zewnetrzne Dura-Bloc 24”x 9"x12")

zanieczyszczenia otowiem i oferuja whaciwoéci balistyczne, z jakimi zaden inny materiat
nie moze sie réwnaé. Produkty te sa podstawa systeméw ochrony pociskéw Range
Systems Encapsulator™, strzelnic i strzelnic taktycznych.

Zuzyty panel strzelniczy zawiera ok. 40 % wagowo mieszaniny ofowlu i miedzi

w zmiennych proporcjach oraz 60 % wagowo gumy.

Kod odpadu: 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 07 Mieszaniny metali

WORKS 11 Sp z 0.0.
ul. Porcelanowa 51

40-246 Katowice 08/06/2022




